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BESSER MESSEN, FRASEN UND MASKIEREN - MIT
DIESEN ANGEBOTEN

Im Juli 2021 bietet die EUROGARANT AG ein Messgerat zur Reparatur und Wartung an E-Fahrzeugen,
einen pneumatischer Kantenfraser sowie ein Premium-Krepppapier-Abdeckband mit Klebstoff auf
Kautschukbasis zu Sonderkonditionen an.

AVL DITEST HV SAFETY 2000

Bei dem Gerat handelt es sich um ein Werkzeug zur Reparatur und Wartung an E-Fahrzeugen. Es
ermdglicht die aktive Isolationswiderstandsmessung mittels integriertem Prifspannungsgenerator.
Speziell fir den automotiven Bereich entwickelt, garantiert das AVL DiTEST HV Safety 2000 dem
Hersteller zufolge die Uberpriifung aller Sicherheitsanforderungen an DC-HV Kreisen im Fahrzeug.
AVL DIiTEST HV Safety 2000 ermdglicht als erstes ,All-in-one” Gerat die Messung entsprechend UNECE
R100. Es unterstuitzt die Anforderung der Messung mit 1 Ampere und das ausschlie3lich tGber den
Standard USB Anschluss, ohne zusatzliche Stromversorgung oder Batterien.

MEC600 KANTENFRASER

Der pneumatische Kantenfraser bietet stufenlos einstellbare Frastiefen. Laut Hersteller garantieren
variable Winkelpositionen (Werkzeug / Karosserie) eine universelle Anwendung. Weitere Vorteile sind:
+ keine Beschadigung der tieferliegenden Blechstruktur « innovative Hartmetall-Spezialfraser fur Stahl
und Aluminium « hohe Anwendungs-Sicherheit beim Lésen von Laserschweilinahten (Plasma-Tron-
Naht) « kein Funkenflug - in Verbindung mit der Verwendung von Schneid-OL an Stahlblechen «
keine Warmevorbehandlung an der Karosserie notwendig « schneller Werkzeugwechsel


https://eurogarant-shop.de/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Feurogarant-shop.de%2Findex.html

Q1 PREMIUM MASKING TAPE

Das Produkt ist ein Premium-Krepppapier-Abdeckband mit Klebstoff auf Kautschukbasis, speziell fur
Anwendungen in der Autoreparaturlackierung wahrend der Trocknungszyklen bei hohen
Temperaturen von bis zu 110°C. Es garantiert eine hohe Haftung und hinterlasst beim Entfernen
keine Klebespuren. Laut Hersteller bietet es drei Tage UV-Bestandigkeit. Die Temperaturbestandigkeit
betragt bis zu 110° C (30 min.) und 90° C (60 min.).

Andreas Loffler


mailto:info@schaden.news

