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SIKA: REPARATUR- UND AUSBAULOSUNGEN FUR
CARAVAN & CO

Caravaning findet immer mehr begeisterte Anhanger. Die Vielzahl der verbauten Materialien stellt
allerdings Werkstatten wie Privatanwendern gleichermal3en vor Herausforderungen. Der Kleb- und
Dichtstoffhersteller Sika stellt in einer aktuellen Medieninformation Losungen fir beide Zielgruppen
vor.

STP-PRODUKTFAMILIE SOLL SCHNELLE, SICHERE UND LANGLEBIGE ERGEBNISSE
GARANTIEREN

Um die immer enger getakteten Kundenauftrage zu erfiillen, missten Kleb- und Dichtstoffe schnell
und prazise appliziert werden kénnen und eine zeitnahe Weiterverarbeitung ermaéglichen.
Entscheidend sei zudem die Langlebigkeit. Gerade im AuRenbereich komme es darauf an, dass
Verbindungen eine hohe Alterungs- und Witterungsbestandigkeit aufweisen. Beim Einsatz im
Fahrzeuginneren wiederum spielten Hygieneanforderungen, die Raumluftqualitat und somit geringe
Emissionen eine zentrale Rolle. Laut dem Hersteller erfullen die fiir den Einsatz im Fahrzeugbau
optimierten Sikaflex STP-Produkte all diese Anforderungen.

FUR JEDES MATERIAL DIE PASSENDE LOSUNG



Von Holz und Glas, GUber Metalle bis hin zu keramischen Werkstoffen sowie Kunststoffen: schon die
Vielfalt der in Caravans und Camper verbauten Materialien unterstreicht den Anspruch auf
Individualitat, den diese Fahrzeuge transportieren. Diesem tragen die Sikaflex STP Kleb- und
Dichtstoffe Rechnung, da sie auf einer Vielzahl von Untergriinden haften sollen, und dies oft sogar
ohne Einsatz eines Primers. Der STP Montageklebstoff Sikaflex-554 eigne sich demnach zur
muhelosen Montage von Hochdachern oder Fenster- Holzrahmenverklebungen, aber auch Boden
und Solarmodule sollen sich damit befestigen lassen. Zusammen mit dem PowerCure-System kénne
die Aushartung des Montageklebstoffs zusatzlich beschleunigen. Fir die Verklebung von
Polystyrolschaumen sollten Anwender den dammstoffvertraglichen Klebstoff Sikaflex-508 nutzen.

SCHUTZ GEGEN FEUCHTIGKEIT UND EINFACHES NACHSTELLEN WERKSEITIGER
ORIGINALSTRUKTUREN

Ob Hygienebereich, Kichenzeile oder Abdichtungen im Aul3enbereich - Luftfeuchtigkeit und Nasse
konnen die Wohnlichkeit und Lebensdauer eines Fahrzeugs drastisch reduzieren. Das
schimmelresistente Sikaflex-522 soll hier nicht nur zuverlassige Abdichtung bieten, sondern auch
durch seine emissions- und geruchsarmen Eigenschaften Giberzeugen. Mit der spritz- und
streichbaren Nahtabdichtung Sikaflex-529 Evolution sollen sich verschiedenste OEM-Nahte einfach
nachbilden und Vibrationen reduzieren lassen. Laut Hersteller haftet das Uberlackierbare Material auf
einer Vielzahl von Untergrinden und bietet zudem einen Uberzeugenden Steinschlagschutz.

TIPPS UND HINWEISE FUR PROFIS UND HEIMANWENDER IM WEB

Damit Anwender die Sika Kleb- und Dichtstoffe optimal nutzen kénnen, hat der Hersteller unter
www.sika.de/caravan eine Auswahl moglicher Einsatzgebiete und dazugehorige
Produktempfehlungen zusammengestellt. Werkstatten sowie Privatanwender finden dort
Produktinformationen, Verarbeitungshinweisen und Vorbehandlungstabellen sowie Videos mit
Schritt-fir-Schritt-Anleitungen zu typischen Anwendungen am Caravan.
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