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BESSER HEBEN, MESSEN UND LADEN – MIT DIESEN
ANGEBOTEN!
Im September 2025 bietet die EUROGARANT AG eine Achsmess-Hebebühne, eine klappbare
Arbeitsbühne sowie ein Batterieladegerät zu Sonderkonditionen an.

HUNTER RX45KL ACHSMESS-HEBEBÜHNE
Bei dem Produkt handelt es sich um eine Achsmess-Hebebühne Überflur mit einer Tragkraft von
4.500 kg und einer Fahrschiene mit bis zu 5.500 mm Länge. Es bietet integrierte Schiebeplatten
Hinterachse mit pneumatischer Ent- oder Verriegelung. Die Hebebühne erfüllt die Messgenauigkeit
der baugleichen Hebebühne VAS 791 001. Laut Hersteller erlaubt sie maximale Zeitersparnis durch
volle Integration der Achsmessanlage Hawkeye Elite.

KLAPPBARE ARBEITSBÜHNE, HÖHEN- UND BREITENVERSTELLBAR
Die ausfahrbare und verschiebbare Arbeitsbühne eignet sich für die verschiedenen Aufgaben des
Karosseriearbeiters. Mit einer einstellbaren Höhe von 50 cm bis 90 cm und einer Breite von 100 cm
bis 175 cm kann sie bis 150 kg aufnehmen. Zusammengeklappt kann sie einfach transportiert und
abgestellt werden. Weitere Ausstattungsdetails sind laut Hersteller:

Solide Aluminiumrohre mit Glasfaser-verstärkten Kunststoffteilen
Nur 15,5 kg schwer, aber belastbar bis zu 150 kg
Leicht zu reinigen dank den anodisierten Aluminiumteilen
Gummifüße erhöhen die Standfestigkeit

CTEK BATTERIELADEGERÄT MXS 5.0

https://eurogarant-shop.de/wp-login.php


Das MXS 5.0 ist ein mikroprozessorgesteuertes Batterieladegerät, das beim Laden von Blei-Säure-
Batterien zwischen 1,2 und 110 Ah Leistung bietet. Es besitzt eine integrierte automatische
Temperaturkompensation, um auch unter extremen Bedingungen die beste Ladeleistung zu
erreichen. Das MXS 5.0 besitzt darüber hinaus eine Batteriediagnose, die feststellt, ob die Batterie
Ladung aufnehmen und halten kann, ein patentiertes automatisches Entsulfatierungsprogramm,
eine AGM-Option zur Maximierung der Lebensdauer der meisten Start/Stopp-Batterien sowie einen
speziellen Recond-Modus zur Rekonditionierung tiefentladener Batterien.
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